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INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOST � PU DO INTERNETU 
za pomoc�  protoko
u PPPoE 

konfiguracja dla systemu Windows VISTA 

Potrzebna b� dzie karta ustawie�  technicznych  –  za
� cznik do Umowy 
 
1. Wchodzimy do Menu Start  i otwieramy Panel Sterowania. 

 

2. W panelu sterowania odnajdujemy ‘Sie�  i Internet’, poczym klikamy na ‘Wy� wietl stan sieci i zadania’. 
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3. �Pierwszy etap polega na wy
� czeniu protoko
u TCP/IP w naszej karcie sieciowej. W tym celu klikamy 

na ‘Zarz� dzaj po
� czeniami sieciowymi’. 

 

4. Otwieramy w
a� ciwo� ci kart sieciowej, poprzez klikni� cie prawym przyciskiem na po
� czeniu lokalnym i 

wybraniu z listy ‘W
a� ciwo� ci’.  
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5. Wy
� czamy po kolei: 

-  Protokó
 internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) 

-  Protokó
 internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) 

-  Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topologii … 

-  Responder odnajdywania topologii warstwy 
� cza 

  Zatwierdzamy zmiany klikaj� c ‘OK.’   

 

6. Teraz mo� emy przej��  do w
a� ciwej konfiguracji po
� czenia PPPoE. W ‘Centrum sieci i udost� pniania’ z 

lewego menu wybieramy ‘Skonfiguruj po
� czenie lub sie� ’. 
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7. Przechodzimy do etapu definiowania po
� czenia. Wybieramy ‘Po
� cz z Internetem’ i klikamy na przycisk 

‘Dalej’. 

 

8. Klikamy na ‘Po
� czenie szerokopasmowe  (PPPoE)’. 

 

9. Z karty ustawie�  technicznych odczytujemy nadan�  przez operatora nazw�  u� ytkownika i has
o.

 

Wpisujemy w odpowiednie pola nazw�  

u� ytkownika i has
o. Pami� taj � c � e du� e i ma
e  

litery maj �  znaczenie. W polu ‘Nazwa po
� czenia’ 

wpisujemy ‘Syrion’.  Zaznaczamy ‘Zapami� taj to  

has
o’ oraz ‘Zezwalaj innym osobom na korzystanie 

z tego po
� czenia’ i klikamy na przycisk ‘Po
� cz’. 
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10. Przechodzimy do etapu nawi� zywania po
� czenia. Je� eli dobrze wprowadzili� my nazw�  

u� ytkownika i has
o, po
� czenie zostanie nawi� zane. I po klikni� ciu na ‘Przegl� daj Internet teraz’ 

otworzy si�  przegl� darka i mo� emy korzysta�  z Internetu. 

                    

11. Je� eli jednak pomylili� my si�  gdzie�  to zobaczymy takie okienko, klikamy na ‘Mimo to skonfiguruj 

po
� czenie’. W nast� pnym etapie przy próbie po
� czenia nale� y sprawdzi�  czy nazwa u� ytkownika oraz 

has
o zosta
o poprawnie wpisane! 

�  

12. Teraz po w
� czeniu komputera gdy chcemy si�  po
� czy�  z sieci�  z menu ‘Start’ 

 wybieramy ‘Po
� cz z’. 
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13. Wybieramy nasze po
� czenie PPPoE i klikamy na ‘Po
� cz’. 

 

14. Przechodzimy do etapu nawi� zywania po
� czenia. Klikamy na ‘Po
� cz’. Je� eli nazwa u� ytkownika i 

has
o s�  poprawne wprowadzone, po
� czenie zostanie nawi� zane. Je� li jednak nie uda nam si�  po
� czy�  

wpisujemy ponownie nazw�  u� ytkownika i has
o maj� c na uwadze ma
e i du� e litery. 
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UWAGA:  Nale� y uwa� a�  aby nie zmienia�  warto� ci wpisanych w pola ‘Nazwa u� ytkownika’ i ‘Has
o’. 

Warto� ci te zosta
y zapami� tane podczas kreowania 

po
� czenia i usuni� cie ich tu lub zmiana mo� e skutkowa�  

komunikatem ‘Nie mo� na 

po
� czy�  si�  z Syrion’. Nale� y 

wtedy sprawdzi�  czy 

wpisali� my prawid
owe has
o 

i nazw�  u� ytkownika. 

 

 
Niedogodno� ci tej mo� na jednak unikn��  w nast� puj� cy sposób: 

Na poni� szym ekranie klikamy na nasze po
� czenie prawym przyciskiem i wybieramy z menu 

‘w
a� ciwo� ci’. 

 

Otworzy nam si�  okienko z w
a� ciwo� ciami po
� czenia. 

Wybieramy zak
adk�  ‘Opcje’ i odznaczamy pole ‘Monituj 

o nazw�  u� ytkownika, has
o, certyfikat itp.’ i klikamy na 

‘OK.’. 

Od tej chwili system nie b� dzie nas ju�  pyta
 za ka� dym 

razem o nazw�  u� ytkownika i has
o, uruchomi po
� czenie 

od razu pami� taj� c ostatnio wprowadzone dane. 

 


