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INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOST � PU DO INTERNETU 
za pomoc�  protoko
u PPPoE 

konfiguracja dla systemu Windows XP 

Potrzebna b� dzie karta ustawie�  technicznych  –  za
� cznik do Umowy 
 
1. Wchodzimy do Menu Start  i otwieramy Panel Sterowania.� 

 

2. Je� eli to konieczne prze
� czamy si�  do widoku klasycznego panelu sterowania. 
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3. Wchodzimy do po
� cze�  sieciowych. 

 

4. Pierwszy etap polega na wy
� czeniu protoko
u TCP/IP w naszej karcie sieciowej. Otwieramy 

w
a� ciwo� ci kart sieciowej, poprzez klikni� cie prawym przyciskiem na po
� czeniu lokalnym i wybraniu z 

listy ‘W
a� ciwo� ci’.
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5. Wy
� czamy protokó
 internetowy TCP/IP i zatwierdzamy zmiany klikaj� c ‘OK.’ oraz odpowiadaj� c 

‘Tak’ na nast� pne pytanie. 

  

6. Teraz mo� emy przej��  do w
a� ciwej konfiguracji po
� czenia PPPoE. Z zada�  sieciowych wybieramy 

‘Utwórz nowe po
� czenie’. 
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7. Otworzy si�  okienko ‘Kreatora nowego po
� czenia’, klikamy na przycisk ‘Dalej’. 

 

8. Przechodzimy do etapu definiowania po
� czenia. Wybieramy ‘Po
� cz z Internetem’ i klikamy na przycisk 

‘Dalej’. 

   

9. Wybieramy ‘Konfiguruj moje po
� czenie r� cznie’ i klikamy ‘Dalej’.    
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10. Wybieramy ‘ Po
� cz u� ywaj� c po
� czenia szerokopasmowego, wymagaj� cego nazwy u� ytkownika i 

has
a’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’.  

  

11. Wpisujemy nazw�  us
ugodawcy internetowego czyli ‘Syrion’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’. 

 

12. Z karty ustawie�  technicznych odczytujemy nadan�  przez operatora nazw�  u� ytkownika i has
o.

 

I wpisujemy w odpowiednie pola kreatora nowego  

po
� czenia.  Pami� taj � c � e du� e i ma
e litery maj�  

znaczenie,  i klikamy na przycisk ‘Dalej’.  
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13. Zaznaczamy ‘Dodaj skrót do tego po
� czenia na moim pulpicie’ i ko� czymy prac�  kreatora klikaj� c na 

przycisk ‘Zako� cz’. 

  

14. Przechodzimy do etapu nawi� zywania po
� czenia. Klikamy na ‘Po
� cz’ i je� eli dobrze wprowadzili�my 

nazw�  u� ytkownika i has
o, po
� czenie zostanie nawi� zane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je� eli w prawym dolnym rogu pojawi
 si�  ‘Dymek’ informuj� cy o pomy� lnym ustaleniu po
� czenia 

mo� na korzysta�  z Internetu. 

 

Wskazówka: 
 Aby przy ka� dym w
� czaniu komputera nie „klika� ” r � cznie na ikon�  z po
� czeniem sieciowym 
(umieszczon�  na pulpicie) mo� na j�  przenie��  do Autostartu. Wystarczy z
apa�  ikon�  lewym klawiszem 
myszy, najecha�  na przycisk ‘Start’ w lewym dolnym rogu ekranu, nast� pnie ca
y czas trzymaj� c lewy 
przycisk myszy potrzyma�  nad przyciskiem ‘Start’ (lecz nadal nie upuszczaj� c ikony) - po 1 sekundzie 
rozwinie si�  menu – nast� pnie nadal trzymaj� c naje� d� amy na „Wszystkie programy”(Programy) otwiera sie 
d
uga lista z zainstalowanymi programami, odnajdujemy Autostart (nadal trzymaj� c lewym klawiszem 
ikon� ) i dopiero po rozwini� ciu si�  autostartu puszczamy tam skrót. 
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Mo� liwe Problemy 

1. B
� d: 691 

       

Zosta
a b
� dnie wpisana nazwa u� ytkownika lub has
o. Nale� y 
zwróci�  uwag�  na du� e i ma
e literki w ha� le, oraz nale� y 
sprawdzi�  czy zosta
o u� yte dolne podkre� lenie w nazwie 
u� ytkownika 
 
 
 
 
 
2. B
� d:  769 

 

W przypadku instalacji kablowej nale� y sprawdzi�  czy karta sieciowa (tzn po
� czenie lokalne) jest 
w
� czona i czy kabel jest pod
� czony do karty sieciowej. 
W przypadku instalacji radiowej nale� y równie�  sprawdzi�  czy karta sieciowa jest w
� czona (tzn 
po
� czenie sieci bezprzewodowej) lub sprawdzi�  czy zosta
y zainstalowane sterowniki do wy� ej 
wymienionej karty sieciowej. (Sterowniki do kart u� ywanych w naszej sieci mo� na znale��  na naszej 
stronie internetowej www.syrion.pl ) 

 
 
Opis ten zosta
 przygotowany dla po
� czenia kablowego, je� eli masz w domu instalacje radiow�  nic si�  nie 
zmienia poza tym � e zamiast po
� czenia lokalnego w po
� czeniach sieciowych b� dzie po
� czenie sieci 
bezprzewodowej.  Musisz  równie�  pami� ta�  o zainstalowaniu sterowników do swojej karty radiowej i 
po
� czeniu z odpowiednim nadajnikiem.  
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